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KABLE DO ŁADOWANIA – MODE 2 I MODE 3
Nowa oferta as - Schwabe E-Mobility obejmuje produkty do elastycznego wykorzystania w podróży i w domu. Nasze kable do 
ładowania Mode 2 i Mode 3 imponują wysoką jakością, są odporne na warunki atmosferyczne i nadają się do codziennego 
użytku. W połączeniu z dodatkowo dostępnymi kablami adapterów można ładować samochód elektryczny z prawie wszystkich 
dostępnych źródeł zasilania we wszystkich krajach europejskich. 

Sprawdzone bezpieczeństwo

Wszystkie produkty z naszej oferty z zakresu elektromobilności są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Oznacza to, że jesteś bezpieczny i ładujesz swój pojazd z optymalną wydajnością w każdej sytuacji. 

Konstrukcja przyjazna dla użytkownika

Zintegrowane odciążenie kabla zapewnia mu wystarczającą wytrzymałość i elastyczność, aby wytrzymał wielokrotne zgina-
nie. Dołączona torba do przechowywania pozwala schować wszystko pomiędzy użyciami.

Nadaje się do każdego podłączenia zasilania

Nieważne, czy CEE 16 A, CEE 32 A, Type 2 to Type 2, czy gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A. Dzięki naszym produktom 
jesteś przygotowany na każdą sytuację i możesz ładować swój samochód elektryczny praktycznie wszędzie. 

Przegląd różnych kabli do ładowania od Mode 1 do Mode 4

Mode 1: ładowanie w trybie „Mode 1”, w którym pojazd elektryczny jest podłączony do konwencjonalnego gniazdka bez żadnej 
komunikacji, nie jest już obecnie powszechnie stosowane. Kabel do ładowania „Mode 1” był częścią pojazdu i był z nim na stałe 
połączony. Często był to kabel spiralny z wtyczką z uziemieniem. 

Mode 2: w trybie ładowania „Mode 2” jednostka komunikacyjna z technologią zabezpieczeń jest zainstalowana na kablu łado-
wania w skrzynce kontrolnej ICCB (In-Cable Control Box). Przejmuje ona funkcję sterowania stacją podczas ładowania  
z gniazda CEE lub z konwencjonalnego gniazda domowego. Prąd ładowania zwykle musi być ograniczony, aby zapobiec  
przegrzaniu gniazda. 

Mode 3: zazwyczaj samochody elektryczne i stacje ładowania mają gniazdo lub wtyczkę zgodną ze standardem Type 2. Może 
on być elektronicznie zablokowany po stronie stacji i pojazdu, aby zapobiec kradzieży i ze względów bezpieczeństwa (bezprawne 
odholowanie). 

Jest to obecny tryb standardowy „Mode 3”, w którym stacja ładowania i pojazd elektryczny komunikują się ze sobą za pomocą 
kabli komunikacyjnych. W ten sposób stacja ładowania, kabel ładowania i pojazd mogą informować się nawzajem o maksymal-
nej możliwej mocy ładowania i gotowości do ładowania. 

Mode 4: nowością jest natomiast szybkie ładowanie prądem stałym DC zgodnie z „Mode 4”. W przypadku ładowania w trybie 
„Mode 4” pojazd elektryczny musi sterować zewnętrznymi ładowarkami (prostownikami) zainstalowanymi na stacji w zależności 
od wymagań i stanu akumulatora. W tak zwanych ładowarkach dużej mocy (HPC) można uzyskać moc ładowania do 350 kW. 
Kable do ładowania „Mode 4” nie są dostępne jako akcesoria lub części zamienne, ponieważ ze względów bezpieczeństwa  
są one na stałe zainstalowane w stacji ładującej. 
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Kable do ładowania samochodów elektrycznych

Wersja Długość EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW 5 m 4011160651007 65100

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW 10 m 4011160651045 65104

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW 5 m 4011160651014 65101

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW 10 m 4011160651052 65105

400 V, 16 A, 3P, 11 kW 5 m 4011160651021 65102

400 V, 16 A, 3P, 11 kW 10 m 4011160651069 65106

400 V, 32 A, 3P, 22 kW 5 m 4011160651038 65103

400 V, 32 A, 3P, 22 kW 10 m 4011160651076 65107

Wersja Długość EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW 1 - 5 m 4011160651205 65120

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW 1 - 5 m 4011160651212 65121

400 V, 16 A, 3P, 11 kW 1 - 5 m 4011160651229 65122

400 V, 32 A, 3P, 22 kW 1 - 5 m 4011160651236 65123

Uwaga: w stanie nowym i/lub w niskich temperaturach przewód można wydłużyć 

tylko do ok. 60% podanej długości całkowitej!

Kabel do ładowania samochodów elektrycznych Mode 3 IP44

Spiralny kabel do ładowania samochodów elektrycznych Mode 3 IP44

MODE  

3
•  Type 2 to Type 2 
•  zakres temperatury pracy od -30°C do +50°C
•  w zestawie torba do przechowywania
•  niebieski przewód samochodowy z wyjątkowo odporną na warunki atmosferyczne i trwałą osłoną zewnętrzną, 

idealny do regularnego użytku
•  wykonane zgodnie z IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW
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Kontroluj zużycie energii podczas ładowania samochodu elektrycznego 

w dowolnym miejscu i czasie.

PODRÓŻUJ MĄDRZE Kabel do ładowania  

z wbudowanym licznikiem energii elektrycznej

4

Zgodny z 
MID! 
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Kabel do ładowania z wbudowanym licznikiem 
energii elektrycznej

•  5 m niebieski kabel do ładowania samochodów elektrycznych, ze szczególnie 
odporną na warunki atmosferyczne i trwałą izolacją zewnętrzną, odpowiedni  
do regularnego stosowania w pojeździe. 

•  z wtyczkami Type 2 (od strony pojazdu / po stronie stacji ładowania), każda  
z nakładką ochronną

•  230 V, 16 A, 1P, maks. 3,6 kW
•  z licznikiem energii elektrycznej ROCO: 

•  zgodny z MID i przystosowany do rozliczeń, klasa dokładności B 
•  wyświetlacz analogowy: 5+1 cyfr
•  czytelny w każdej chwili wyświetlacz dla maks. 99 999,9 kWh 
•  brak możliwości zresetowania licznika analogowego do 0
•  natężenie prądu: 0,25-5 A (maks. 45 A) 
•  temperatura pracy: od -30°C do +50°C

•  zawiera torbę na kabel do przechowywania kabla ładującego

Wejście Wyjście EAN Nr art.

Wtyczka Type 2 Gniazdo Type 2 4011160651083 65108

5 m kabel do ładowania samochodów elektrycznych Mode 3  
z licznikiem energii elektrycznej ROCO 230 V, 16 A, 1P IP44

•  5 m niebieski kabel do ładowania samochodów elektrycznych, ze szczególnie  
odporną na warunki atmosferyczne i trwałą izolacją zewnętrzną, odpowiedni  
do regularnego stosowania w pojeździe

•  z wtyczkami Type 2 (od strony pojazdu / po stronie stacji ładowania), każda  
z nakładką ochronną

•  400 V, 16 A, 3P, maks. 11 kW
•  z licznikiem energii elektrycznej MIXO: 

•  zgodny z MID i przystosowany do rozliczeń, klasa dokładności B 
•  wyświetlacz analogowy: 6+1 cyfr 
•  czytelny w każdej chwili wyświetlacz dla maks. 999.999,9 kWh 
•  brak możliwości zresetowania licznika analogowego do 0
•  natężenie prądu: 0,25-5 A (maks. 80 A) 
•  temperatura pracy: od -30°C do +50°C

•  zawiera torbę na kabel do przechowywania kabla ładującego

Wejście Wyjście EAN Nr art.

Wtyczka Type 2 Gniazdo Type 2 4011160651090 65109

5 m kabel do ładowania samochodów elektrycznych Mode 3  
z licznikiem energii elektrycznej MIXO 400 V, 16 A, 3P IP44

Więcej informacji na temat liczników energii elektrycznej można 
znaleźć w rozdziale Liczniki energii elektrycznej na stronie 95.

MODE  

3

•  kabel do ładowania z licznikami energii elektrycznej zgodnymi z MID w kompaktowej obudowie wykonanej z wysoce 
odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego z okienkiem do odczytu licznika analogowego

•  nadaje się do rozliczeń i kontroli procesów ładowania
•  produkty testowany zgodnie z IEC 62196-2, IEC 61851-1
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW
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Adaptery kabli do ładowania pojazdów  
elektrycznych

•  Type 2 (od strony stacji ładowania) do Type 1 (od strony pojazdu)
•  wtyczka Type 1 z otworem na kłódkę
•  w zestawie torba do przechowywania

Wersja Długość EAN Nr art.

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW 5 m 4011160651304 65130

Adapter kabla ładującego Mode 3 do pojazdów z wtyczką Type 1 IP44

•  Type 2 (od strony stacji ładowania) na gniazdo z uziemieniem (od strony pojazdu)

Wersja Długość EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW 0,5 m 4011160651311 65131

16 A
2P+Z

Adapter kabla ładującego Mode 3 do pojazdów elektrycznych z gniazdem z uziemieniem IP44

MODE  

3

•  niebieski kabel samochodowy z wyjątkowo odporną na warunki atmosferyczne i trwałą izolacją zewnętrzną 
•  idealny do regularnego użytku 
•  zakres temperatury pracy: od -30°C do +50°C
•  wykonane zgodnie z IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1, DIN VDE 0620-2-1
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW
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Zapasowe złącza do kabli ładowania samochodu 
elektrycznego

MODE 

3

Wersja Wejście EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW Type 2 4011160651403 65140

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW Type 2 4011160651410 65141

400 V, 16 A, 3P, 11 kW Type 2 4011160651427 65142

400 V, 32 A, 3P, 22 kW Type 2 4011160651434 65143

Zapasowa wtyczka może być montowana i podłączana wyłącznie  
przez wykwalifikowanych specjalistów.

Zapasowa wtyczka do kabla ładowania samochodu elektrycznego MODE 3  
po stronie stacji ładującej

IP44

Wersja Wejście EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3,6 kW Type 2 4011160651441 65144

230 V, 32 A, 1P, 7,2 kW Type 2 4011160651458 65145

400 V, 16 A, 3P, 11 kW Type 2 4011160651465 65146

400 V, 32 A, 3P, 22 kW Type 2 4011160651472 65147

Zapasowa wtyczka do kabla ładowania samochodu elektrycznego MODE 3 
po stronie pojazdu

IP44

Zapasowa wtyczka może być montowana i podłączana wyłącznie  
przez wykwalifikowanych specjalistów.

•  zakres temperatury pracy: od -30°C do +50°C
•  zawiera rezystor do kodowania kabla ładującego
•  podłączenie poprzez styki zaciskane
•  wykonane zgodnie z IEC 62196-1, IEC 62196-2
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW
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WYŚWIETLACZ LCD  
Z PODGLĄDEM DANYCH
Wyświetlacz LCD informuje  
o wszystkich istotnych aspektach 
procesu ładowania: 
•  bieżące napięcie
•  ustawiony maksymalny
	 prąd ładowania
•  aktualny prąd ładowania
•  naliczone kWh od 
  	 rozpoczęcia ładowania
•  aktualna temperatura 
    	jednostki sterującej 
•  informacje o uziemieniu

POZIOM ŁADOWANIA 
DO WYBORU
6 A / 8 A / 10 A/ 16 A / 
20 A / 24 A / 32 A

Prąd ładowania można ustawić 
indywidualnie w zależności od 
dostępnego źródła zasilania. Aby 
to zrobić, wystarczy dotknąć 
powierzchni dotykowej z przodu 
jednostki sterującej.

ELASTYCZNOŚĆ
Kiedy podróżujesz lub odwie-

dzasz krewnych i przyjaciół, nie 

musisz już martwić się  

o ładowanie swojego samo-

chodu elektrycznego. Dzięki 

tej mobilnej ładowarce możesz 

z łatwością ładować z niemal 

wszystkich dostępnych źródeł 

zasilania we wszystkich krajach 

europejskich. W zależności od 

modelu wystarczy gniazdo  

z uziemieniem lub gniazdo CEE.

FUNKCJA TIMERA
Nasze mobilne ładowarki 

posiadają funkcję timera, 

która umożliwia rozpoczęcie 

procesu ładowania natych-

miast lub z opóźnieniem 2, 4 
lub 6 godzin.

WYSOKI POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA

Nasza ładowarka do pojazdów 

elektrycznych jest wykonana  

z wytrzymałego materiału ABS, 

dzięki czemu jest znacznie 

trwalsza niż konwencjonalne 

produkty.

Ładowarka gwarantuje ochronę 

przed nadmierną tempera-
turą, prądami zwarciowymi, 
niedopuszczalnie wysokim 

prądem ładowania, przepię-
ciem, zbyt niskim napięciem 
i słabym uziemieniem. Nasze 

produkty są również zgodne  

z klasą ochrony IP44 i dlatego 

są odporne na kurz i za-
chlapania.

WSKAŹNIK LED STAN 
ŁADOWANIA

Wyświetlacz LED wskazuje 
aktualny stan ładowania. 
Jeśli urządzenie jest gotowe 
do pracy, proces ładowania 
rozpoczyna się w tym samym 
czasie. Wyświetlanie w różnych 
kolorach oznacza, że wszelkie 
występujące błędy można 
szybko zidentyfikować.
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Ładowarki mobilne do samochodów elektrycznych MODE  

2

•  wtyczka CEE 16 A na Type 2
•  regulowany prąd ładowania 6 A / 8 A / 10 A / 12 A / 16 A
•  w zestawie torba do przechowywania

Wersja Długość EAN Nr art.

400 V, 16 A, 3P, 11 kW 5 m 4011160651519 65151

16 A
CEE

•  wtyczka z uziemieniem na Type 2
•  regulowany prąd ładowania 6 A / 8 A / 10 A / 12 A / 16 A
•  w zestawie torba do przechowywania

Wersja Długość EAN Nr art.

230 V, 16 A, 1P, 3 kW 5 m 4011160651502 65150

16 A
2P+Z

•  wtyczka CEE 32 A na Type 2
•  regulowany prąd ładowania 10 A / 16 A / 20 A / 24 A / 32 A
•  w zestawie torba do przechowywania

Wersja Długość EAN Nr art.

400 V, 32 A, 3P, 22 kW 5 m 4011160651526 65152

32 A
CEE

Ładowarki mobilne do samochodów elektrycznych MODE 2 IP44

Zestaw uchwytów ściennych do ładowarki mobilnej

•	 uchwyt ścienny na skrzynkę kontrolną, uchwyt na kabel i uchwyt na wtyczkę
•	 zawiera: materiały do mocowania (kołki i śruby). 
•	 zapakowane w torebkę foliową z etykietą.

Wymiary EAN Nr art.

260 x 130 x 89 mm 4011160651533 65153

•  kabel samochodowy wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne i trwały, odpowiedni do regularnego użytkowania 
•  zakres temperatury pracy: od -25°C do +50°C 
•  wykonane zgodnie z IEC 61851-1, IEC 62196
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW

NEW
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Zestaw adapterów „Gotowy na każdą ewentualność” 

Zestaw składający się z:

•  Torba ochronna na kable adapterów z zamkiem błyskawicznym i uchwytami 
do przenoszenia, średnica 40 cm 

•  Mobilna ładowarka do samochodu elektrycznego Type 2 nr art. 65152  
Wtyczka CEE 32 A, 5P na Type 2, 400 V, maks. 32 A 22 kW, regulowany prąd ładowania 10 A / 16 A / 20 A / 24 A / 32 A,  
długość 5 m, stopień ochrony IP44, zakres temperatur pracy: od -25°C do +50°C

32 A
CEE

•  Adapter E2 nr art. 61373 neoprenowy przewód o długości 0,3 m H07RN-F 3G2,5 
1 strona: wtyczka z uziemieniem 230 V, 16 A  
2 strona: gniazdo CEE czerwone 400 V, 32 A, 5P, 230 V, 16 A maks. 3,5 kW, IP44

32 A
CEE16 A

2P+Z

•  Adapter E4 nr art. 61374 neoprenowy przewód o długości 0,3 m H07RN-F 3G2,5 
1 strona: wtyczka CEE niebieska 230 V, 16 A, 3P 
2 strona: gniazdo CEE czerwone 400 V, 32 A, 5P z klapką na zawiasach, 230 V, 16 A maks. 3,6 kW, IP44

16 A
CEE

32 A
CEE

•  Adapter E5 nr art. 61375 neoprenowy przewód o długości 0,3 m H07RN-F 3G6 
1 strona: wtyczka CEE niebieska 230 V, 32 A, 3P  
2 strona: gniazdo CEE czerwone 400 V, 32 A, 5P z klapką na zawiasach, 230 V, 32 A maks. 7,2 kW, IP44

32 A
CEE

32 A
CEE

•  Adapter CEE E6 nr art. 61376 neoprenowy przewód o długości 0,3 m H07RN-F 5G2,5 
1 strona: wtyczka CEE czerwona 400 V, 16 A, 5P 
2 strona: gniazdo CEE czerwone 400 V, 32 A, 5P, 400 V, 16 A maks. 11 kW, IP44

16 A
CEE

32 A
CEE

EAN: 4011160613777
Nr art. 61377

Nr art. 61375

Nr art. 61374 Nr art. 61373

Nr art. 61376

Nr art. 65152

mobilnie 

łatwo	

elastycznie	

 	

Zestaw adapterów „Gotowy na każdą ewentualność” umożliwia ładowanie 
pojazdu elektrycznego z niemal wszystkich dostępnych źródeł zasilania  
we wszystkich krajach europejskich. Wystarczy podłączyć ładowarkę  
do odpowiedniego gniazdka za pomocą odpowiedniego adaptera, podłączyć 
wtyczkę Type 2 urządzenia do pojazdu elektrycznego, a pojazd będzie łado-
wany bezpiecznie i z maksymalną prędkością.

bezpiecznie

szybko 	  

uniwersalnie

10

NEW
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Adaptery E-Mobility do ładowarek samochodowych

•	 0,3 m neoprenowy przewód H07RN-F 3G2,5
•	 maks. 3,5 kW

Model Wejście Wyjście EAN Nr art.

E1
16 A
2P+Z

Wtyczka z uziemieniem  
230 V, 16 A 16 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613715 61371

E2
16 A
2P+Z

Wtyczka z uziemieniem  
230 V, 16 A 32 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613739 61373

•	 0,3 m neoprenowy przewód H07RN-F 3G2,5
•	 maks. 3,5 kW

Model Wejście Wyjście EAN Nr art.

E3
16 A
CEE

Wtyczka CEE 230 V,  
16 A, 3P 16 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613722 61372

E4
16 A
CEE

Wtyczka CEE 230 V,  
16 A, 3P 32 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613746 61374

•	 0,3 m neoprenowy przewód H07RN-F 3G6
•	 maks. 7,2 kW

Model Wejście Wyjście EAN Nr art.

E5
32 A
CEE

Wtyczka CEE 230 V,  
32 A, 3P 32 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613753 61375

•	 0,3 m neoprenowy przewód H07RN-F 5G2,5
•	 maks. 11 kW

Model Wejście Wyjście EAN Nr art.

E6
16 A
CEE

Wtyczka CEE 400 V,  
16 A, 5P 32 A

CEE

Gniazdo CEE 400 V,  
32 A, 5P

4011160613760 61376

Adaptery E-Mobility do ładowarek samochodowych IP44

•  wykonane zgodnie z DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2-21, DIN EN 60309-1
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

NEW



#93. Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone.
Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as - Schwabe GmbH.

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.
as - Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D - 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl


