
FIXO 
Rozdzielnice stacjonarne
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Modele przygotowane do 
stałego podłączenia z otworami 
do podłączenia kabli w osłonie 
YDY-żo 5x1,5 do maks. 5x16  
(w zależności od modelu)

Modele z wtyczką CEE

Do uruchomienia za pomocą 
standardowego przedłużacza  
z gniazdem CEE

Zabezpieczenie

RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A 

C 16 A, 3P

C 16 A, 1P

16 A
CEE

32 A
CEE

Terminale podłączenia linii 
głównej

Wtyczka CEE 400 V, 
32 A, 5P

Wtyczka CEE 400 V, 
16 A, 5P

Wejścia/Wtyczki

USB

16 A
CEE

32 A
CEE

Wyjścia/Gniazda

Gniazdo CEE 400 V, 
32 A, 5P

Gniazdo CEE 400 V, 
16 A, 5P

Gniazdo z uziemieniem 
230 V, 16 A

2 porty USB 5 V, 2,1 A

ROZDZIELNICE PRĄDU  
DO WARSZTATÓW, PIWNIC I GARAŻY
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Rozdzielnice prądu FIXO 
do montażu naściennego

Rozdzielnice stacjonarne w różnych wersjach
Rozdzielnice prądu serii FIXO przeznaczone są do montażu naściennego i oferowane są w kilku konfiguracjach. W 
zależności od modelu FIXO montowana jest różna liczba gniazd z uziemieniem, złącz CEE i/lub USB. Wszystkie 
gniazda posiadają samozamykające się klapki na zawiasach.

Zabezpieczenie
Gniazda są zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami nadprądowymi. Wszystkie 
wyłączniki bezpieczeństwa są zainstalowane za samozamykającym się okienkiem uchylnym, wykonanym z przezroczy-
stego tworzywa sztucznego, dzięki czemu są zawsze widoczne i dostępne. 

Dwa warianty podłączenia 
Rozdzielnice stacjonarne FIXO dostępne są w dwóch wariantach podłączenia. Gotowe do użycia modele posiadają 
dołączoną wtyczkę umożliwiającą bezpośrednie podłączenie zasilania. Drugi wariant rozdzielnicy ściennej FIXO jest 
przygotowany do stałego podłączenia kabli YDY-żo. 

Do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach  
Wszystkie modele posiadają ochronę przed ciałami obcymi i bryzgami wody i spełniają klasę ochrony IP44. Dzięki 
temu idealnie nadają się do stosowania w warsztatach, garażach, halach czy piwnicach. Wszystkie modele FIXO nadają 
się zarówno do użytku wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. 

Montaż na ścianie
W przypadku stałego użytkowania rozdzielnice prądowe mogą być stabilnie zamontowane na ścianie. Oznaczenie 
otworów z tyłu obudowy ułatwia montaż. W przypadku tymczasowego zastosowania rozdzielnicę można alternatywnie 
przykręcić do ściany za pomocą otworów w uchwycie. 
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Z wtyczką do podłączenia zasilania

Rozdzielnice stacjonarne FIXO

Gniazda z uziemieniem
Po dwa rozłożone na fazę
230 V, 16 A

Bezpieczniki
Wyłączniki różnicowoprądowe  
i wyłącznik nadprądowy

Gniazdo CEE
400 V, 16 A, 5P

Gniazdo CEE
400 V, 32 A, 5P

2 porty USB 5 V, 2,1 A

Obudowa wykonana 
z wytrzymałego  
tworzywa sztucznego

Stabilny uchwyt
Szybkie zawieszenie w przypadku  
tymczasowego zastosowania

Widok z tyłu 
Z oznaczonymi otworami do montażu 
naściennego

Wtyczka przyłączeniowa 
do uruchomienia ze standardowym 

przedłużaczem z gniazdem CEE

4
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Rozdzielnice stacjonarne FIXO
Dane techniczne

• solidna obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej odporności
na pękanie, łącznie z uchwytem do przenoszenia

• kompaktowa konstrukcja, idealna do montażu na ścianie
• wymiary obudowy FIXO: 280x280x118 mm, wymiary obudowy FIXO MAX: 370x375x118 mm
• produkty testowane zgodnie z normą DIN EN 61439-3
• IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

FIXO 4 Wejście 32 A, ok. 22 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 32 A, 5P 4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P

16 A
CEE

32 A
CEE

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
1x C 16 A, 3P
2x C 16 A, 1P

EAN 4011160615122
Nr art. 61512

32 A
CEE

FIXO 2
MAX Wejście 16 A, ok. 11 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 16 A, 5P 6x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

3x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

16 A
CEE

16 A
CEE

16 A
CEE

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
3x B 16 A, 1P

EAN 4011160615146
Nr art. 61514

16 A
CEE

FIXO 5
MAX Wejście 32 A, ok. 22 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 32 A, 5P 5x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

3x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

2x port USB 5 V, 2,1 A

16 A
CEE

16 A
CEE

16 A
CEE

USB

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
3x C 16 A, 3P
3x C 16 A, 1P

EAN 4011160615238
Nr art. 61523

32 A
CEE

FIXO 6
MAX Wejście 32 A, ok. 22 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 32 A, 5P 5x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P

2x port USB 5 V, 2,1 A

16 A
CEE

16 A
CEE

32 A
CEE

USB

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x C 16 A, 3P
3x C 16 A, 1P

EAN 4011160615245
Nr art. 61524

32 A
CEE

FIXO 3 Wejście 32 A, ok. 22 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 32 A, 5P 4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

16 A
CEE

16 A
CEE

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x C 16 A, 3P
2x C 16 A, 1P

EAN 4011160615177
Nr art. 61517

32 A
CEE

FIXO 1 Wejście 16 A, ok. 11 kW Wyjście Zabezpieczenie

Wtyczka CEE 400 V, 16 A, 5P 4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P

16 A
CEE

16 A
CEE

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x B 16 A, 1P

EAN 4011160615221
Nr art. 61522

16 A
CEE

Wszystkie modele są okablowane
i gotowe do podłączenia. Zawiasy
na pokrywie umożliwiają otwieranie

po podłączeniu, a sama pokrywa nie
zwisa na przewodach po otwarciu.
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Przygotowane do stałego podłączenia kabli do 5x16

Rozdzielnice stacjonarne FIXO

Stabilny uchwyt
Szybkie zawieszenie w przypadku 
tymczasowych montaży

Gniazda z uziemieniem
Po dwa rozłożone na fazę
230 V, 16 A

Bezpieczniki
Wyłączniki różnicowoprądowe  
i wyłącznik nadprądowy

Gniazdo CEE
400 V, 16 A, 5P

Gniazdo CEE
400 V, 32 A, 5P

Obudowa wykonana 
z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego

Widok z tyłu 
Z oznaczonymi 

otworami do montażu 
naściennego

2 porty USB 5 V, 2,1 A

Terminale podłączenia linii głównej
Aby zapewnić długotrwałość  
i niezawodność instalacji elektrycznej, 
zainstalowano wysokiej jakości terminale 
podłączeniowe

6

Bezpośrednie połączenie
Dwa otwory w górnej części obudowy do podłącze-
nia kabli 5x1,5 do 5x16 YDY-żo  
(w zależności od modelu), w tym dwie dławnice 
stopniowe do uszczelnienia podłączonego kabla
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Rozdzielnice stacjonarne FIXO

Dane techniczne 

•  solidna obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej odporności  
na pękanie, łącznie z uchwytem do przenoszenia

•  kompaktowa konstrukcja idealna do montażu na ścianie
•  z wysokiej jakości solidnym terminalem podłączenia linii głównej zasilania
•  dwie dławnice stopniowe do uszczelnienia podłączonego kabla
•  wymiary obudowy FIXO: 280x280x118 mm, wymiary obudowy FIXO MAX: 370x375x118 mm
•  produkty testowane zgodnie z normą DIN EN 61439-3
•  IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Przygotowane do stałego podłączenia kabli

Wszystkie modele są okablowane  
i gotowe do podłączenia. Zawiasy 
na pokrywie umożliwiają otwieranie 

po podłączeniu, a sama pokrywa nie 
zwisa na przewodach po otwarciu.

FIXO 12D Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia.
Dostosowane do przewodów YDY-żo do mak-
symalnie 5G10. Dwie dławnice stopniowe do 
uszczelnienia podłączonego kabla.

4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 

2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P

    
16 A
CEE  

32 A
CEE  

32 A
CEE  

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x C 16 A, 1P
1x C 16 A, 3P 1x C 32 A, 3P

EAN 4011160615191
Nr art. 61519

FIXO 10D Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia przewodów 
YDY-żo do maksymalnie 5G6. Dwie dławnice 
stopniowe do uszczelnienia podłączonego kabla.

4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

3x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 

    
16 A
CEE  

16 A
CEE  

16 A
CEE

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x C 16 A, 1P
2x C 16 A, 3P

EAN 4011160615184
Nr art. 61518

FIXO 13D MAX Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia przewodów 
YDY-żo do maksymalnie 5G10. Zawiera dławnicę 
stopniową do uszczelnienia podłączonego kabla.

6x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

4x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 

      
16 A
CEE  

16 A
CEE  

16 A
CEE  

16 A
CEE  

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
3x C 16 A, 1P
2x C 16 A, 3P

EAN 4011160615153
Nr art. 61515

FIXO 11D Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia przewodów 
YDY-żo do maksymalnie 5G10. Zawiera dławnicę 
stopniową do uszczelnienia podłączonego kabla.

4x gniazdo z uziemieniem i klapką 230 V, 16 A

2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 

1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P

    
16 A
CEE  

16 A
CEE  

32 A
CEE  

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
2x C 16 A, 1P
1x C 16 A, 3P 1x C 32 A, 3P

EAN 4011160615139
Nr art. 61513

FIXO 14D MAX Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia przewodów 
YDY-żo do maksymalnie 5G10. Zawiera dławnicę 
stopniową do uszczelnienia podłączonego kabla.

5x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

3x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P  

1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P  

2x port USB 5 V, 2,1 A

     
16 A
CEE  

16 A
CEE  

16 A
CEE  

32 A
CEE  

USB

1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A
3x C 16 A, 1P
2x C 16 A, 3P 1x C 32 A, 3P

EAN 4011160615252
Nr art. 61525

FIXO 15D MAX Wyjście Zabezpieczenie

Przygotowane do stałego podłączenia przewodów 
YDY-żo do maksymalnie 5G16
Dwa wytłoczenia do uniwersalnych wejść 
kablowych wraz ze stopniowanymi dławnicami do 
uszczelnienia.

5x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A

2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P  

2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P  

2x port USB 5 V, 2,1 A

     
16 A
CEE  

16 A
CEE  

32 A
CEE  

32 A
CEE  

USB

1x RCD 63 A, 4P, 30 mA, typ A
3x C 16 A, 1P
1x C 16 A, 3P 2x C 32 A, 3P

EAN 4011160615269
Nr art. 61526



#93. Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone.
Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as - Schwabe GmbH.

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.
as - Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D - 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl


